Méstsky rad Vysoké Myto, odbor dopravnich a spravnich agend
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VEREJNA VYHLASKA
OPATRENi OBECNE POVAHY

STANOVENi PRECHODNE UPRAVY PROVOZU
na silnicich _Il. a lll. tfidy na Gzemi s ravniho obvodu obechiho tfadu obce
s rozSifenou pusobnosti - Méstského uradu Vysoké Myto

Méstsky urad Vysoké Myto, odbor dopravnich a spravnich agend, pFislusny organ statni
spravy ve vécech provozu na pozemnich komunikacich dle § 124 odst. 1, 6 zakona
¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonu, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zak. o provozu na pozemnich komunikacich®),

stanovuije

v souladu s ustanovenim § 77 odst. 1 pism. ¢), odst. 5 z&k. o provozu na pozemnich
komunikacich

pfechodnou upravu provozu

na silnicich Il a Ill. tfidy na Gzemi spravniho obvodu obecniho tifadu obce s rozsifenou
pusobnosti - Mé&stského Gfadu Vysoké Myto, kterd bude provedena umist&nim pfenosnych
dopravnich znacek svislych a dopravnim zafizenim, za téchto podminek:

1) PFechodna uprava provozu na vySe uvedenych silnicich bude provedena vzdy v souvislosti
s oznacovanim dopravnich omezeni pfi provadéni praci bézné udrzby silnic I1. a lll. tFidy a jejich
prisluSenstvi dle popisu &innosti, jez je prilohou tohoto stanoveni, a to prenosnymi svislymi
dopravnimi znackami a dopravnim zafizenim dle schémat pro oznacovéni pracovnich mist, které
jsou prilohou tohoto stanoveni a jsou oznaceny:

1.1. - Vyspravy vozovek emulzi a kamenivem - v obci

1.2. - Vyspravy vozovek emulzi a kamenivem - mimo obec

2.1. - Vyspravy vozovek obalovanou Ziviénou smési s pfipadnym frézovanim poruchy - v obci
2.2. - Vyspravy vozovek obalovanou Zivinou smési s pfipadnym frézovanim poruchy - mimo obec
3.1. - Ostatni b&Zna udrzba soudasti a pfislusenstvi silnic - v obci

3.2. - Ostatni b&Zna udrzba soudasti a prisluSenstvi silnic - mimo obec

4.1. - Provadéni vodorovného dopravniho znageni — pohyblivé pracovni misto

4.2. - Provadéni vodorovného dopravniho znageni — misto s kratkou dobou provadéni praci
5. - Omezeni nejvyssi dovolené rychlosti - mimo obec

6.1. — Mista se zavadou ve sjizdnosti - v obci - "vytluky, poskozena krajnice"

6.2. — Mista se zavadou ve sjizdnosti - mimo obec - "vytluky, poskozena krajnice".

2) Pro ¢innosti na Gzemi okresu l}st:’ nad Orlici budou splnény nasledujici podminky uvedené
Vv pisemném vyjadfeni Policie CR, Uzemniho odboru Usti nad Orlici, Dopravniho inspektoratu, ze
dne 16.12.2019 pod C.J.KRPE-96051-1/CJ-2019-171108, kterymi jsou:
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a) Na silnicich se smi uZivat jen dopravnich znadek uvedenych ve vyhlaSce MDS
C. 294/2015 Sb. v platném znéni, kterou se provadéji pravidla silniéniho provozu na
pozemnich komunikacich a Gprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich.
Provedeni dopravnich znagek véetné odstinti barev, materialti a rozm&rt musi odpovidat
CSN EN 12899 — Stal¢ svislé dopravni znaceni.

b)  Svislé pfechodné dopravni znaeni — prfenosné dopravni znacky budou umistény na
Cervenobile pruhovanych sloupcich. Cervené a bilé pruhy maji Sitku 100-200 mm a musi
byt osazeny s dostateénou stabilitou. Pfenosné dopravni znacky musi byt vzdy v reflexnim
provedeni. Budou dodrzeny rozméry a provedeni dle GSN EN 12899-1 a GSN EN 12899-1
~Dopravni znacky na pozemnich komunikacich®. Spodni okraj pfenosné dopravni znacky
bude min. 0,6 m nad silnici. Jako zavaznou lze uzit publikaci: TP 66/2015 ,Zasady pro
oznaCovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich®, které bylo schvaleno
Ministerstvem dopravy ¢.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. bfezna 2015 s Gcinnosti od 1.
dubna 2015.

c) Pfechodné dopravni znaeni musi byt udrzovany pravidelnym &idténim a obnovou
v nalezitém stavu, aby byla zajisténa jejich funkce k zabezpedeni jejich véasné viditelnosti
a spravné Citelnosti. Dale musi byt zabezpeceny proti deformaci, pootoeni a posunuti

3) Pro ¢&innosti na Uzemi okresu Pardubice budou splnény nasledujici podminky uvedené
v pisemném stanovisku Policie CR, Uzemniho odboru Pardubice, Dopravniho inspektoratu, ze dne
19.12.2019 pod ¢&.j.KRPE-96018-1/CJ-2019-170608, kterymi jsou:

a) Dopravni znaceni bude uzito v souladu s TP66 ~Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich“ 4&inné od 1. dubna 2015 a bude uzito pouze dopravni znadeni a
dopravni zafizeni schvaleného typu pro provoz na pozemnich komunikacich.

b) Pfenosné svislé dopravni znacky nesmi byt umistény do rozhledovych poli pfipojeni
pozemnich komunikaci (¢€l. 5.2.9 CSN 73 6102) a rozhledovych poli pfipojeni sousednich
nemovitosti (¢l. 12.7 CSN 73 6110) na pozemni komunikace.

c) V pfipadé, Ze se bude v dotéeném tGseku komunikace nachazet krizovatka, budou zakazové
dopravni znacky zopakovany za kfizovatkou ve sméru jizdy.

d) Mistni Uprava, kterd bude v rozporu s prechodnou Upravou provozu na pozemnich
komunikacich, bude zneplatnéna postupem uvedenym v TP 65 ¢l. 3.4.7 a ¢l. 4.

e) Dopravni znaceni bude umisténo pouze na dobu nezbytné nutnou pro provedeni praci,
pfipadné po dobu nutnou z technologickych dlivodt a pouze v misté provadénych praci.

f) O provadénych pracich, dobé& umisténi dopravniho znaceni a konkrétnim Gseku komunikace
bude vzdy tfi dny prede dnem provedeni praci zaslana emailem informace na mistné
prislusny dopravni inspektorat Pardubice - pu.di.di@pcr.cz.

g) Pracovnici provadsjici prace na pozemni komunikaci budou oznaéeni v souladu s
vyhlaskou 294/2015 Sb., kterou se provadeéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

h) V pfipadé $patnych rozhledovych poméra podél pracovniho mista, pfipadné pfi vzniku
dopravnich komplikaci z hlediska plynulosti dopravy, budou vozidla zastavovana pomoci
nalezit¢ pouenych a oznagenych osob tak, aby byla zajisténa bezpetnost a plynulost
provozu na pozemnich komunikacich.

[) Termin a misto provadénych praci bude zohledfiovat vedeni aktualnich objizdnych tras, na
kterych budou prace, které by ovlivnily plynulost dopravy, provadény pouze z divodu
odstranéni zavady ve sjizdnosti pozemni komunikace.

j) 'V pfipadé obnovy vodorovného dopravniho znaéeni bude toto vzdy obnoveno v souladu s
TP 133 ze dne 20.1.2012. V pfipadé, Ze ptivodni VDZ nebude odpovidat TP 133 bude jeho
zména vzdy konzultovana s odborem dopravy, Magistratu mésta Pardubic.

k) Pfi provadéni praci nebude ohrozena bezpecénost silni¢niho provozu.



Dopravni znaceni bude provedeno a umisténo dle "Zasad pro dopravni znadeni na pozemnich
komunikacich" (TP 65), ,Zasad pro oznacovani pracovnich mist" (TP66), "Zasad pro orientaéni
dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich" (TP 100), "Zasad pro informacné orientaéni
znaCeni na pozemnich komunikacich (TP 117), "Zasad pro vodorovné dopravni znaéeni na
pozemnich komunikacich (TP 133), CSN EN 1436+A1 a CSN EN 12899-1. Uzité dopravni znaceni
bude schvaleno pro uZiti na pozemnich komunikacich.

4) Pro cCinnosti na Gzemi okresu Chrudim budou splnény néasledujici podminky uvedené
v pisemném stanovisku Policie CR, Uzemniho odboru Chrudim, Dopravniho inspektoratu, ze dne
13.01.2020 pod ¢.j.KRPE-96022-1/CJ-2019-170306, kterymi jsou:

a) Dopravni znageni umistit dle pfiloh, které jsou soudasti tohoto stanoviska, dle konkrétni
situace a dodrzeni podminek danych dle jednotlivych pfiloh - upozornujeme, Ze dopravni
znacCeni musi byt vzdy umisténo v souladu s TP 66 z roku 2015. V pfipadé potreby
(nepfehledné Useky, zvySena intenzita dopravy, apod.) bude provoz Fizen zpusobilou,
nalezité poucenou a fadné oznaenou osobou. V pfipadé snizené viditelnosti doplnit
dopravni znaceni o vystrazna svétla oranzové barvy.

Upozorfiujeme, Ze dopravni znageni A 7a, A 28 pouZité pro schéma 6.1. v obci a 6.2. mimo
obec - zavady ve sjizdnosti budou na pfedmétnych tsecich umistény na dobu nezbytné

nutnou (dle § 78 zékona €. 361/2000 Sb.). VySe uvedené dopravni znadeni nebude
umistovano na sloupky stavajiciho dopravniho znaéeni!!

b) Pokud neni stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umisténo dle "Zasad pro pfechodné
dopravni znaCeni na pozemnich komunikacich" ( TP 66) a CSN 01 8020 a CSN 01 8020 —
Zména 1.

c) Dopravni znaceni umistit dle § 78 zakona &. 361/2000 Sb., pouze po dobu trvani divodu na
dobu nezbytné nutnou.

d) Velikost DZ — zakladni.
e) Provedeni DZ — retroreflexni.

f) Stanoveni dopravniho znaceni vyda (dle § 77 zakona &. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich) pro sil. Il. a Ill. pfislusny obecni Gfad obce s rozsifenou
plsobnosti.

g) Pro umisténi pfenosného DZ nesmi byt vyuZivany sloupky stavajiciho svislého dopravniho
znaceni. Tyto mohou byt vyuzity pouze pro umisténi dopravnich znadek 1S-11b, 1S-11¢c
a I1S- 11d (vyznaceni objizdné trasy).
V pfipadg, jednalo by se provadénim nékterych praci (rozsahem praci) jiz o zvlastni uzivani
silnic (ne o béZnou udrzbu), je nutné postupovat dle § 25 zakona & 13/1997 Sb,,
0 pozemnich komunikacich.

Udrzba a opravy komunikaci budou probihat v souladu s vyhl. €. 104/1997 Sb.

Policie CR - dopravni inspektorét si vyhrazuje pravo zménit nebo doplnit DZ, pokud si to
bude vyzadovat vefejny zajem, nebo bezpeénost a plynulost provozu na pozemnich
komunikacich.

Provadéni praci bézné adrzby bude oznameno vzdy pfedem pred jeho zahajenim (napf.
zaslanim planu praci bé&Zné adrzby) e-mailem na adresu cr.di@pcr.cz a to nejméné s
tydennim predstihem s ohledem na bezpe&nost a plynulost silniéniho provozu.

S ohledem na zajiSténi bezpecnosti a plynulost silniéniho provozu a také k zajisténi bezpecnosti
pracovnikll provadéjicich préace na pozemnich komunikacich upozoriiujeme, Ze v pFipadé
provadénych praci na pozemnich komunikacich musi byt pracovni mista oznaceny v souladu
s TP 66 - toto je nutné z vasi strany vzdy dodrzet.



5) Prenosné dopravni znacky a dopravni zafizeni (dale jen "DZ") bude instalovano vzdy odborné
na naklady Zadatele. Zadatel odpovida po celou dobu umisténi DZ za jeho fadny stav.

6) Dopravni znaceni bude umisténo v souladu s ustanoveni § 78 odst. 3 zak. &. 361/2000 Sb.
pouze po nezbytné nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovym zplsobem, Jak to nezbytne
vyZaduje bezpecnost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich nebo jiny dileZity verejny
zdjem, a to v pribéhu roku 2020.

7) Provedeni a umisténi svislych dopravnich znagek bude realizovano v souladu s vyhlaskou
C. 294/2015 Sb., kterou se provadsji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

8) Prenosné dopravni znacky a dopravni zafizeni musi byt zajistény tak, aby vlivem
povétrnostnich podminek a provozu nedoslo ke zmé&né jejich polohy.

9) Odpovédnou osobou za dodrzeni podminek uvedenych v tomto stanoveni prechodné Upravy
provozu je pro prechodnou Upravu provozu na silnicich na izemi okresu Usti nad Orlici Ing. Lubo3
Marek, tel. 602 491 395, e-mail: lubos.marek@suspk.cz.

10) Odpovédnou osobou za dodrZeni podminek uvedenych v tomto stanoveni prechodné Upravy
provozu je pro prechodnou UGpravu provozu na silnicich na tzemi okresu Pardubice Ing. Jakub
Stuchlik, tel. 724 801 804, e-mail: jakub.stuchlik@suspk.cz.

11)  Odpovédnou osobou za dodrzeni podminek uvedenych v tomto stanoveni prechodné Upravy
provozu je pro pfechodnou Upravu provozu na silnicich na Gzemi okresu Chrudim Ing. Jifi Nezval,
tel. 602 148 200, e-mail: jiri.nezval@suspk.cz.

OdUdvodnéni:

Dne 26.11.2019 byla na Méstsky Grad Vysoké Myto, odbor dopravnich a spravnich agend, prijata
zadost Spravy a Udrzby silnic Pardubického kraje, IC 00085031, se sidlem Doubravice 98, 533 53
Pardubice, o stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich pfi provadéni
praci bézné udrzby na silnicich Il. a lll. tfidy a jejich prisluenstvi na spravnim Gzemi Mé&stského
ufadu Vysoké Myto pro obdobi roku 2020, a to dle pFilohy s konkrétnimi navrhy oznadeni
jednotlivych Cinnosti udrzby (dopravnich situaci).

K predlozenému navrhu pfechodné tpravy provozu bylo vydano souhlasné vyjadreni Policie CR,
Uzemniho odboru Usti nad Orlici, Dopravniho inspektoratu ze dne 16.12.2019 pod &.j.KRPE-
96051-1/CJ-2019-1711086, stanovisko Uzemniho odboru Pardubice, Dopravniho inspektoratu ze
dne 19.12.2019 pod &.].KRPE-96018-1/CJ-2019-170606 a stanovisko Uzemniho odboru Chrudim,
Dopravniho inspektoratu ze dne 13.01.2020 pod &.j. KRPE-96022-1/CJ-2019-170306.

Pfi posuzovani zadosti vychazel Méstsky urad Vysoké Myto, odbor dopravnich a spravnich agend
z podkladt Zadosti, z vyjadieni PCR DI a z podminek stanovenych v § 78 zak. o provozu na PK.

Stanoveni pfechodné upravy provozu na silnicich II. a Ill. tfidy ve spravnim obvodu Méstského
uradu Vysoké Myto, provedené prenosnymi svislymi dopravnimi znagkami a dopravnim zafizenim
dle tohoto stanoveni, upozorni Gcastniky provozu na provadéni praci na dotéenych pozemnich
komunikacich, vymezi plochu pracovnich mist, do niz je zakézano vjizdét a zpomali provoz
v danych Usecich, €imz zvysi bezpecnost silni¢niho provozu a pracovnik(i provadéjicich udrzbové
prace.

Dle ustanoveni § 77 odst. 5 zak.o provozu na pozemnich komunikacich stanovi mistni
a pfechodnou Gpravu provozu na pozemnich komunikacich pfislusny spravni organ opatfenim
obecné povahy, jde-li o svételné signaly, ptikazové a zékazové dopravni znadky, dopravni znacky
upravujici prednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravni znagky ukladajici Géastniku
silniéniho provozu povinnosti odchylné od obecné Gpravy provozu na pozemnich komunikacich.
Opatieni obecné povahy nebo jeho navrh zvefejni pfislusny spravni organ na trednich deskéach
obecnich tradt v obcich, jejichZ spravnich obvodt se opatfeni obecné povahy tyka, jen vztahuje-li
se stanoveni mistni nebo prechodné tpravy provozu na pozemnich komunikacich k provozu v
zastavéném Uzemi dotéené obce nebo muiZe-li stanovenim mistni nebo pfechodné tpravy provozu
na pozemnich komunikacich dojit ke zvy$eni hustoty provozu v zastavéném Uzemi dotéené obce.



Jde-li o stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich, nedoruduje pfislugny
spravni Ufad navrh opatfeni obecné povahy a nevyzyva dotéené osoby k podavani pfipominek
nebo namitek.

Pouceni:
Toto opatfeni obecné povahy se oznamuije vefejnou vyhlaskou a nabyva uéinnosti patym dnem po
vyvéseni.
Proti opatieni obecné povahy nelze podat opravny prostiedek.

Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi pfedpisy Ize posoudit v pfezkumném fizeni. Usneseni
o zahajeni pfezkumného Fizeni Ize vydat do 3 let od Gginnosti opatieni.

Bc. Kristyna Stastna v.r.
vedouci odboru dopravnich a spravnich agend

Toto opatreni obecné povahy musi byt vyvéSeno nejméné po dobu 15 dnt na uredni desce
Méstského Gfadu Vysoké Myto, Méstského tifadu Choceri, Uradu Méstyse Ceské Hefmanice
a na ufednich deskadch Obecnich ufFadi Béstovice, Bosin, Buéina, Dobfikov, Dzbanov,
Hrusova, Javornik, Koldin, Kosofin, Lestina, Libecina, Mostek, Nasavrky, Nové Hrady,
Oucmanice, Plchovice, Podlesi, Pustina, Radhost, Repniky, Seé, Skofenice, Slatina, Sruby,
Stradoun, Sudslava, Svaty JiFi, Tisova, l'Jjezd u Chocné, Vinary, Vraclav, Vracovice-Orlov,
Zadoli, Zalsi, Zamrsk, Zarecka Lhota. Sejmuti vefejné vyhlasky je mozné nasledujici
pracovni den po poslednim dni Ihiity pro vyvéseni.

Tento dokument musi byt zvefejnén téz zpiisobem umoziiujici dalkovy pfistup.
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Razitko a podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti dokumentu:

OBECNi URAD KOSORIN 7/ /- // /.
Kosofin 33, 565 01%ﬁooc§rl“1N JAoACE Y/ 20774
ICO: 008 54 051

v

Obdrzi
Sprava a Udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

dotcené organy ) )

Policie CR, Uzemni odbor Usti nad Orlici, Dopravni inspektorat, Tvardkova 1191, 562 27 Usti nad
Orlici

Policie C:)R, L:Jzemnl' odbor Pardubice, Dopravni inspektorat, Rozkova 2757, 530 02 Pardubice
Policie CR, Uzemni odbor Chrudim, Dopravni inspektorat, Viehrdovo namésti 46, 537 20 Chrudim

k vyvéseni na uredni desku

Méstsky ufad Vysoké Myto ,

Méstsky ufad Chocefi, Jungmannova 301, 565 01 Choceri

Ufad Méstyse Ceské Hefmanice, Ceské Hefmanice 75, 565 52 Ceské HeFmanice
Obecni trad Béstovice, Béstovice 55, 565 01 Choceri

Obecni Grad Bosin, Bosin 8, 565 01 Choceni



Obecni Gfad Bucina, Bucina 36, 566 01 Vysoké Myto

Obecni ufad Dobrikov, Dobrikov 29, 566 01 Vysoké Myto
Obecni urad DZbanov, DZbanov 15, 566 01 Vysoké Myto
Obecni urad HruSova, HruSova 94, 566 01 Vysoké Myto
Obecni Grad Javornik, Javornik 120, 566 01 Vysoké Myto
Obecni Urad Koldin, Koldin 15, 565 01 Chocen

Obecni Ufad Kosofin, Kosorin 33, 565 01 Chocen

Obecni Ufad Lestina, Lestina 87, 539 44 Prose¢ u Skutée
Obecni urad Libecina, Libecina 36, 566 01 Vysoké Myto
Obecni ufad Mostek, Mostek 62, 565 01 Chocefl

Obecni ufad Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Chocen

Obecni tfad Nové Hrady, Nové Hrady 123, 539 45 Nové Hrady
Obecni tfad Oucmanice, Oucmanice 60, 562 01 Usti nad Orlici
Obecni Urad Plchovice, Plchovice 29, 565 01 ChoceR

Obecni Gfad Podlesi, Podlesi 31, 562 01 Usti nad Orlici

Obecni urad Pustina, Pustina 60, 566 01 Vysoké Myto

Obecni Gfad Radhost, Radhost 53, 534 01 Holice v Cechach
Obecni tfad Repniky, Repniky 34, 538 65 Repniky

Obecni Ufad Seg, Seé 17, 562 01 Usti nad Orlici

Obecni urad Skorenice, Skorenice 23, 565 01 Choceh

Obecni ufad Slatina, Slatina 22, 566 01 Vysoké Myto

Obecni Ufad Sruby, Sruby 28, 565 44 Sruby

Obecni urad Stradoun, Stradouri 99, 538 63 Chroustovice
Obecni Urad Sudslava, Sudslava 64, 561 13 Sudslava

Obecni ufad Svaty Jifi, Svaty Jifi 44, 565 01 Choceri

Obecni ufad Tisova, Tisova 126, 566 01 Vysoké Myto

Obecni tfad Ujezd u Chocné, Ujezd u Chocné 85, 565 01 Chocen
Obecni Grad Vinary, Vinary 67, 538 63 Chroustovice

Obecni Ufad Vraclav, Vraclav 66, 565 42 Vraclav

Obecni urad VraCovice-Orlov, Vracovice 11, 566 01 Vysoké Myto
Obecni Giad Zadoli, Zadoli — Stfihanov 12, 566 01 Vysoké Myto
Obecni Grad Zalsi, Zalsi 50, 565 58 Zalsi

Obecni Gfad Zamrsk, Zamrsk 95, 565 43 Zamrsk

Obecni Urad Zarecka Lhota, Zarecka Lhota 5, 565 01 Chocen

Priloha

Priloha €. 1 - Navrh pfechodného dopravniho znageni a opatfeni pfi provadéni praci bézné udrzby
na silnicich Il. a lll. tfidy a jejich pfisluSenstvi — obsahujici popis &innosti pfi provadéni bézné
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Priloha €. 1

Navrh prechodného dopravniho znaéeni a opatieni pfi provadéni praci bézné Gdrzby
na silnicich Il. a lll. tfidy a jejich pFisluSenstvi

1. Vyspravy vozovek emulzi a kamenivem

(turbomechanizmy, penetraéni vyspravy, zélivka spér a trhlin s podrcenim)

Provadéni praci probihé na operativnim — pohyblivém pracovnim mist&. Pracovnici musi byt oblegeni
ve vystrazném odévu. Pracovni mechanizmy musi byt vybaveny svételnym vystraznym zafizenim
(majak; pro silnice |. tfid navic minimélné svételna rampa nebo svételna Sipka typu B), které bude po
dobu pracovni ¢innosti v provozu.

1.1. V obci

Pracovisté oznaceno po dobu provadéni praci svislym dopravnim znaéenim &. A 15 ,Prace na silnici
a dopravni znackou €. A 8 ,Nebezpeci smyku* s dodatkovou tabulkou & E 13 ,Vysprava emulzi
akamenivem* a €. E 4 ,Délka Useku“. Po skonéeni praci zlistane opraveny Usek oznagen svislou
dopravni znackou €. A 8 ,Nebezpeéi smyku“ s dodatkovou tabulkou & E 13 ,Vysprava emulzi
a kamenivem* a ¢. E 4 ,Délka Useku“ do doby odstranéni volného kameniva. Oblast — délka
operativniho pracovniho pohyblivého mista véetné pracovniho mechanizmu — maximalné 1 km.
(Schéma¢. 1.1.)

1.2. Mimo obec

Pracovité oznaceno po dobu provadéni praci svislym dopravnim znaéenim &. A 15 ,Prace na silnici®
a dopravni znackou ¢. A 8 ,Nebezpeti smyku* s dodatkovou tabulkou & E 13 ~Vysprava emulzi
a kamenivem* a ¢. E 4 ,Délka Useku". Pfi provadéni praci na silnicich I. tfid bude vzdy sougasné
s vySe uvedenym znacenim také osazeno omezeni rychlosti jizdy, a to dopravni znagkou ¢&. B 20a na
50 km/h a na konci opravovaného tiseku bude ukon&eno prislusnou dopravni znackou &. B 20b nebo
kfizovatkou. Po skonceni praci zlstane opraveny Usek oznaden svislou dopravni znagkou &. A 8
~Nebezpeli smyku“ s dodatkovou tabulkou &. E 13 ,Vysprava emulzi a kamenivem* a &. E 4 ,Délka
Useku” do doby odstranéni volného kameniva. Oblast — délka operativniho pracovniho pohyblivého
mista vEetné pracovniho mechanizmu — maximalné 3 km.

(Schémaé. 1.2.)

2. Vyspravy vozovek obalovanou Ziviénou smési s pfipadnym frézovéanim poruchy
Provadéni praci probih& na operativnim — pohyblivém pracovnim misté. Pracovnici musi byt obleceni
ve vystrazném odévu. Pracovni mechanizmy musi byt vybaveny svételnym vystraznym zafizenim
(majak; pro silnice . tfid navic svételna rampa nebo svételna Sipka typu B nebo pojizdna uzavirkova
tabule typu Il), které bude po dobu pracovni &innosti v provozu.

2.1. V obci

Pracovisté oznaceno po dobu provadéni praci svislym dopravnim znagenim &. A 15 ,Prace na silnici“.
V pfipadé frézovani vozovky bude doplnéna dopravni znagka & A 7a ,Nerovnost vozovky*
s dodatkovou tabulkou €. E 13 ,Frézovani vozovky"; v (seku deldim nez 500 m bude doplinéna
dodatkova tabulka €. E 4 ,Délka Useku“. Toto znageni ziistane ponechano do doby dokonéeni praci.
Oblast — délka operativniho pracovniho pohyblivého mista véetné pracovniho mechanizmu
— maximalné 1 km.

(Schéma ¢. 2.1.)

2.2. Mimo obec

Pracovisté oznaceno po dobu provadéni praci svislym dopravnim znagenim &. A 15 ,Prace na silnici®.
V pfipadé frézovani vozovky bude doplnéna dopravni znacka & A 7a ,Nerovnost vozovky*
s dodatkovou tabulkou €. E 13 ,Frézovani vozovky“; v Useku deldim nez 500 m bude doplnéna
dodatkova tabulka €. E 4 ,Délka Gseku“. Toto znageni ziistane ponechano do doby dokonéeni praci.
V pripadé frézovani vozovky je mozné dopravni znageni opravovaného Gseku mimo obec doplnit
omezenim nejvy$si dovolené rychlosti jizdy. Pfi provadéni praci na silnicich I. tfid bude vzdy
soucasné s vySe uvedenym znacenim také osazeno omezeni rychlosti jizdy, a to dopravni znackou
¢. B 20a na 50 km/h a na konci opravovaného Useku bude ukon&eno pfislu$nou dopravni znackou
¢. B 20b nebo kfizovatkou. Omezeni nejvy$si dovolené rychlosti jizdy musi byt pouZito vzdy v pfipadé
rozpracovanosti opravy (vyfrézovanych useki) po dobu snizené viditelnosti. Oblast — délka
operativniho pracovniho pohyblivého mista véetné pracovniho mechanizmu — maximalné 3 km.
(Schéma é. 2.2.)
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Pfiloha ¢. 1

3. Ostatni béZna udrzba souéasti a prislugenstvi silnic

Provadéni praci probihé na operativnim — pohyblivém pracovnim misté&. Pracovnici musi byt obleGeni
ve vystrazném odévu. Pracovni mechanizmy musi byt vybaveny svételnym vystraznym zafizenim,
minimélné majakem oranzové barvy, ktery musi byt zapnuty po celou dobu praci a pro silnice . tfid
navic minimélné svételnou rampou nebo Sipkou typu B. V piipadé uZiti svételné rampy nebo svételné
Sipky typu B, soucasné se zapnutym majakem oranzové barvy, neni nutné doplfiovat pracovni misto
svislym dopravnim znagenim. Jedna se zejména o ¢innosti typu: &idténi vozovek, Gdrzba dopravniho
znaceni, svodidel, zabradli, smérovych sloupku, krajnic, pfikopd, propustkd, vpusti, mostt, ddrzba
silniéni vegetace apod.

3.1. V obci
Pokud neni vozidlo vybaveno (pro sil. Il. a lll. tfid) spole¢né s majakem svételnou rampou & svételnou
Sipkou typu B, potom bude pracovisté oznateno po dobu provadéni praci svislym dopravnim

znacenim ¢&. A 15 ,Prace na silnici“ s dodatkovou tabulkou &. E 4 ,Délka Useku®. Oblast — délka

operativniho pracovniho pohyblivého mista véetné pracovniho mechanizmu — maximalné 1 km.
(Schéma ¢. 3.1.)

3.2. Mimo obec
Pokud neni vozidlo vybaveno (pro sil. Il. a lll. tfid) spole¢né s majakem svételnou rampou & svételnou
Sipkou typu B, potom bude pracovisté oznaeno po dobu provadéni praci svislym dopravnim

znacenim ¢. A 15 ,Prace na silnici“ s dodatkovou tabulkou &. E 4 ,Délka Gseku“. Oblast — délka

operativniho pracovniho pohyblivého mista véetn& pracovniho mechanizmu — maximalné 3 km.
(Schéma ¢. 3.2.)

4. Provadéni vodorovného dopravniho znaéeni

Provadéni praci probihd na operativnim — pohyblivém pracovnim misté (schéma 4.1.) a misté
s kratkou dobou provadéni praci (schéma 4.2.). Pracovnici musi byt oblegeni ve vystrazném odé&vu.
Pracovni mechanizmy — znackovade — musi byt vybaveny svételnym vystraZnym zafizenim,
minimalné majékem oranzové barvy, ktery musi byt zapnuty po celou dobu praci, pro silnice . tfid
navic minimalné svételnou rampou nebo Sipkou typu B.

(Schémac. 4.1. a &. 4.2.)

5. Omezeni nejvyssi dovolené rychlosti

Z divodu ochrany pracovnikil pohybujicich se na pozemni komunikaci pfi vy$e uvedenych pracovnich
c¢innostech na operativnim — pohyblivém misté a v pfipadé nedostateénych rozhledovych poméri je
zpravidla nezbytné provést omezeni nejvy$si dovolené rychlosti oproti obecné platnym rychlostnim
limitim. Mira omezeni rychlosti bude vzdy vychazet z konkrétnich podminek pracovniho mista.
V pfipadé uZiti omezeni nejvy$si dovolené rychlosti, dle schématu &. 5., bude dopravni znaceni
kombinovano s dopravnim znagenim uvedenym v ostatnich schématech. Omezeni rychlosti jizdy
bude v zasadé pouzivano pro oznaceni pracovnich mist mimo obec. SniZovani maximalni povolené
rychlosti jizdy bude vZdy postupné, a to na rychlost 70 km/h a 50 km/h. Dopravni znageni s omezenim
rychlosti jizdy bude opakovano za kazdou kfizovatkou. V pfipadé oznageni sniZeni rychlosti jizdy
bude toto pouZivano pouze na tseku, na kterém probihaji Gdrzbové prace. Pokud neni opravovany
usek ukonen bezprostfedné kfizovatkou, bude na konci tohoto Useku vzdy omezeni nejvyssi
dovolené rychlosti ukonceno prislunou dopravni znackou.

V pripadé silnic 1. tfid pfi provadéni praci dle bodl &. 1.2. a 2.2. (vyspravy vozovek
osazeno omezeni rychlosti na 50 km/h v kombinaci s vystraznym znadenim viz. schéma
Obecné omezeni rychlosti jizdy v obci je pro provadéni praci b&zné (idrzby dostatecné.
(Schéma ¢. 5.)

bude vzdy
1

)
¢.1.2.a2.2.

6. Mista se zavadou ve sjizdnosti

Zavadou ve sjizdnosti se dle ust. § 26 odst. 6 zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
rozumi takovad zména ve sjizdnosti dalnice, silnice nebo mistni komunikace, kterou nemtze fidic
vozidla pfedvidat pfi pohybu vozidla pfizplisobeném stavebnimu stavu a dopravné technickému stavu
téchto pozemnich komunikaci a povétrnostnim situacim a jejich diisledkam.

6.1. V obci — ,,vytluky, poSkozena krajnice*

V obci se misto se zévadou ve sjizdnosti oznaci svislym dopravnim znagenim ¢&. A 7a ,,Nerovnost vozovky*
pokud se jedna o vytluk, jestlize se vSak jedna o poskozenou krajnici oznagi se misto se zavadou ve sjizdnosti
svislou dopravni znackou €. A 28 ,,Nezpevnéna krajnice* a déle se doplini dodatkovou tabulkou &. E 4 ,,Délka

Useku” (uvede se skutecna délka tiseku) — dodatkova tabulka se uziva, pokud je Gsek del$i nez 500 m.
(Schéma ¢. 6.1.)
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6.2. Mimo obec — ,,vytluky, poskozena krajnice

Mimo obec se misto se zavadou ve sjizdnosti oznaéi svislym dopravnim znagenim &. A 7a ,,Nerovnost
vozovky“ pokud se jedna o vytluk, jestlize se vSak jedna o poskozenou krajnici ozna&i se misto se
zavadou ve sjizdnosti svislou dopravni znagkou &. A 28 ,Nezpevnéna krajnice a déle se doplni
dodatkovou tabulkou €. E 4 ,,Délka Useku* (uvede se skuteéna délka tseku) — dodatkova tabulka se
uzivd, pokud je Usek del$i nez 500 m.

(Schéma¢. 6.2.)

V pfipadé nepfehlednych Usek( zajisti vedouci pracovni ety fizeni provozu naleité poucenou
osobou.

Pred kazdym zahajenim praci a po osazeni pfechodného svislého dopravniho znaceni bude
provedena kontrola a pfipadné docasné zruseni platnosti trvalého svislého dopravniho znadeni
Skrtnutim nebo prekrytim paskou s oranzovo — &ernym pruhem.

Veskere vySe uvedené prace b&zné adrzby budou provadény za provozu bez nutnosti vyznadeni
objizdnych tras.

Provedeni vSech dopravnich znacek pfechodného dopravniho znaéeni je v zakladni rozmérové fadé
s retroreflexnim materialem.

Pred zahajenim praci rozhodne pfislusny vedouci pracovnik o pouZiti konkrétniho schvéleného
schématu. Jeho oznaceni zaznamena do Zaznamu o provozu vozidla (tiskopis SUS PK &. IF-02.02)
v ¢asti Pokyny pro fidice.

Odpovédnou osobou za dodrzeni podminek uvedenych ve stanoveni dopravniho znageni pro
prechodnou Upravu provozu na pozemnich komunikacich bude za tGizemi okresu Usti nad Orlici:

Ing. Lubo$ Marek — vedouci provozniho oddélenti,

mob. tel.: +420 602 491 395, e-mail: lubos.marek@suspk.cz.

Odpovédnou osobou za dodrzeni podminek uvedenych ve stanoveni dopravniho znadeni pro
prechodnou Gpravu provozu na pozemnich komunikacich bude za Gizemi okresu Chrudim:

Ing. Jifi Nezval — vedouci provozniho oddélenti,

mob. tel.: +420 602 148 200, e-mail: jiri.nezval@suspk.cz.

Odpovédnou osobou za dodrzeni podminek uvedenych ve stanoveni dopravniho znageni pro
prechodnou Upravu provozu na pozemnich komunikacich bude za tizemi okresu Pardubice:

Ing. Jakub Stuchlik — vedouci provozniho oddélenti,

mob. tel.: +420 724 801 804, e-mail: jakub.stuchlik@suspk.cz.

Pokud se bude jednat o standardni pracovni misto s pfedem planovanou nepfetrzitou del$i dobou
trvani, je nutné samostatné pozadat o nové stanoveni pfechodného dopravniho znaéeni.

Vostatnich pfipadech plati TP 66 (Zasady pro oznagovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich — 3. vydani — s G&innosti od 1. dubna 2015).

V Pardubicich: 26. 11. 2019

Vypracovala: Ing. Hana Drahotské, dopravni referent, Provozni Gsek SUS PK
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Schémata pro oznac¢ovani pracovnich mist

Schéma ¢. 1.1.: Vyspravy vozovek emulzi a kamenivem — v obci
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Pfiloha ¢. 1

Schéma ¢. 1.2.: Vyspravy vozovek emulzi a kamenivem — mimo obec
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Schéma €. 2.1.: Vyspravy vozovek obalovanou Ziviénou smési s pripadnym frézovanim
poruchy — v obci
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Schéma €. 2.2.: Vyspravy vozovek obalovanou Ziviénou smési s pripadnym frézovanim
poruchy — mimo obec
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Schéma €. 3.1.: Ostaini b&Zna Gdrzba souéasti a prislusenstvi silnic — v obci

min. 50 m
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Schéma ¢. 3.2.: Ostatni béZna udrzba souéasti a prislusenstvi silnic — mimo obec

A 15
E4

min. 200 m

7= | vozidlo vybavené minimdln€ majékem

wl_—_] oran¥ové barvy a pro sil. L. ti. vzdy

Il"””” navic svételnou rampou, Sipkou typu
B nebo pojizdnou uzavirkovou tabul{

typu II

oblast pohyblivého pracovniho mista - max. 3 km

A 15

(Tt ] e

V piipad¢ uZiti

svételné rampy nebo
svételné Sipky typu &
B soudasné se O
zapnutym majadkem
oranzové barvy ]
a viditelnosti vozidla
ze vzdélenosti

min. 200 m neni
nutné uZiti SDZ

min

9/14



Priloha ¢. 1

Schéma €. 4.1.: Provadéni vodorovného dopravniho znaéeni — pohyblivé pracovni misto
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Schéma ¢. 4.2.: Provadéni vodorovného dopravniho znaéeni — misto s kratkou dobou

provadéni praci
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SLY

<

OZ

Iy

Oblast pracovniho mista

max. 800

~200

dopravni kuzely (vyska 0,3 m) ve vzdalenosli odpo-
vidajici dobé schnuti

1) nelze-li dodrZel, je potiebna uzavirka jizdniho
pruhu

2) nebo zaiizeni pfedbézné vystrahy
jen tehdy, jestlize pracovni vozidlo neni zie-
telné viditelné ze vzdalenosti min. 200m

vzdalenosti v metrech

11/14



Priloha ¢. 1

Schéma ¢. 5.: Omezeni nejvys$si dovolené rychlosti — mimo obec

A 15 %
B 20a (70)
g
(=
(=]
N
H
=)
B 20a (50) @ B20b-20m
—min. 50 m

o
<

»
P>

|

-t
-,-l.

vozidlo vybavené minimalné
majédkem oranZové barvy

a pro sil. L. t¥. vzdy navic
svételnou rampou, Sipkou
typu B nebo pojizdnou
uzavirkovou tabuli typu II

—

=

=

gy
-
FrFF
oblast pohyblivého pracovniho mista - max. 3 km

»
>

B 20a (50) — min. 50 m

B 20b (50) - 20 m @

min. 200 m
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Priloha ¢. 1

Schéma ¢. 6.1.: Mista se zavadou ve sjizdnosti — v obci — ,,vytluky, poskozena krajnice*

Podle zévady ve sjizdnosti
umist'ujeme bud’ znacku A 7a
»Nerovnost vozovky‘‘ nebo
znacku A 28 ,,Nezpevnéna
krajnice*.

JestliZe se jednd o nerovnosti
v dseku del$im nez 500 m,
dopliiuje se znacka ¢. A 7a
(nebo znacka A 28) dodatkovou
tabulkou ¢. E 4 ,,Délka tdseku*
s uvedenim skutecné
vzdalenosti.

E 4

min. 50 m

Podle zavady ve sjizdnosti
umist'ujeme bud’ znacku A 7a
»Nerovnost vozovky‘ nebo
znacku A 28 ,,Nezpevnéna
krajnice*“.

Jestlize se jednd o nerovnosti

v tdseku del$im neZ 500 m,
dopliuje se znacka ¢. A 7a
(nebo znacka A 28) dodatkovou
tabulkou ¢. E 4 ,,Délka tseku*
s uvedenim skute¢né vzdélenosti.

Bl

min. 50 m

13/14



Priloha ¢. 1

Schéma ¢. 6.2.: Mista se zavadou ve sjizdnosti — mimo obec — ,,vyiluky, poskozena krajnice

Podle zévady ve sjizdnosti
umist'ujeme bud’ znacku A 7a
»Nerovnost vozovky‘ nebo
znacku A 28 ,,Nezpevnéna
krajnice*.

JestliZe se jednd o nerovnosti
v useku delsim neZ 500 m,
dopliiuje se znacka ¢. A 7a
(nebo znacka A 28) dodatkovou
tabulkou ¢. E 4 ,,Délka tiseku®
s uvedenim skutecné
vzdalenosti.

min. 100 m

Podle zavady ve sjizdnosti
umist'ujeme bud’ znacku A 7a
,»Nerovnost vozovky‘ nebo
znacku A 28 ,,Nezpevnéna
krajnice*.

JestliZe se jedn4 o nerovnosti

v tseku del$im nez 500 m,
dopliuje se znacka ¢. A 7a
(nebo znacka A 28) dodatkovou
tabulkou ¢. E 4 ,,Délka dseku*
s uvedenim skuteéné vzdalenosti.

min. 100 m

(F3km 4] E4 (A3mm4) E4

v
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